
W
ir behalten uns das Recht vor, Ä

nderungen ohne vorherige A
nkündigung vorzunehm

en. U
rheberrechte ©

 2025 Teknow
are. A

lle Rechte vorbehalten.

ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWT8051W
LED-Rettungszeichenleuchte für 230 V Zentralbatterieanlagen

Produktinformationen

ID (Product code) (DE) TWT8051W

System (DE) Nicht-adressierbare 230 V
Zentralbatteriesysteme

Montage Decken, Wand

Montage (mit Zubehör) Wandausleger, Pendel, Einbau

Zollkode 94056180

GTIN-Kode 6438045011806

ETIM class Sicherheitsleuchte (EC001957)

Länge 268 mm

Breite 40 mm

Höhe 185 mm

Gewicht 0.69 kg

Farbe RAL9003 (Weiß)

Schutzklasse II

IP-Klasse IP43

Betriebstemperatur Min - Max (°C)
(DE) -30...+50

Erkennungsweite 20 m, 26 m, 30 m

Lichtquelle LED

Gehäusematerial Kunststoff

Einbauöffnung 45 x 275

Elektrische Montage 2/3 x 2,5 mm²

Nominale Anschlusspannung 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC

Max Eingansleistung W 2,9 W

Max Eingansleistung VA 3,9 VA

Abmessungen [mm]

Datum: 20250425-124229
Herkunft: Teknoware Produktdatenbank
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ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWT8051W

Datum: 20250425-124229
Herkunft: Teknoware Produktdatenbank

20
25

04
25

-1
24

22
9



W
ir behalten uns das Recht vor, Ä

nderungen ohne vorherige A
nkündigung vorzunehm

en. U
rheberrechte ©

 2025 Teknow
are. A

lle Rechte vorbehalten.

ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWT8051W

Downlight-Tabelle für Rettungszeichenleuchten

• • 1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Rettungszeichenleuchte

• Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim
Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Montagehöhe (m)

Beleuchtungss
tärke

unterhalb der
Leuchte (lx)

R1 (m) R4 (m) R1 (m) R1 (m)

- - 1 lx 1 lx 0.5 lx 0.5 lx

2 1.1 0.5 1 1.5 1.5

2.5 0.7 1.5 1.5

Datum: 20250425-124229
Herkunft: Teknoware Produktdatenbank
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