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Easy Combo Sicherheitsleuchte oder
Rettungszeichenleuchte YB171W120
Sicherheits- / Rettungszeichenleuchte für 24-230 V
Zentralbatterieanlagen. Das Paket beinhaltet eine Leuchte und
einen drehbaren Hinweis.

Produktinformationen

ID (Product code) (DE) YB171W120

System (DE) Nicht-adressierbare 24-230 V
Zentralbatteriesysteme

Montage Decken, Einbau, Aufbau, Wand

Zollkode 94056180

GTIN-Kode 6438045024714

ETIM class Sicherheitsleuchte (EC001957)

Länge 270 mm

Breite 147 mm

Höhe 60 mm

Gewicht 0.55 kg

Farbe RAL9003 (Weiß)

Schutzklasse III (24 V), II (230 V)

IP-Klasse IP40

Betriebstemperatur Min - Max (°C)
(DE) -30…+50

Erkennungsweite 25 m

Lichtquelle LED

Gehäusematerial Kunststoff

Elektrische Montage 2/3 x 2,5 mm² (230 V), 2 x 2,5
mm² (24 V)

Hitzdrahtmessung für
Kunststoffteile (°C) 650 °C

Nominale Anschlusspannung 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC

Max Eingansleistung W 2,2 W (24 V), 2,3 W (230 V)

Max Eingansleistung VA 3,2 VA (24 V), 5,4 VA (230 V)

Lichtstrom (lm) 170 lm

Abmessungen [mm]

Datum: 20250527-135218
Herkunft: Teknoware Produktdatenbank

20
25

05
27

-1
35

21
8



W
ir behalten uns das Recht vor, Ä

nderungen ohne vorherige A
nkündigung vorzunehm

en. U
rheberrechte ©

 2025 Teknow
are. A

lle Rechte vorbehalten.

Easy Combo Sicherheitsleuchte oder Rettungszeichenleuchte
YB171W120

Datum: 20250527-135218
Herkunft: Teknoware Produktdatenbank
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Easy Combo Sicherheitsleuchte oder Rettungszeichenleuchte
YB171W120

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

• Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m
Randzone ist in der Tabelle berücksichtight.
• Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim
Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

Montagehöhe (m)

Beleuchtungss
tärke

unterhalb der
Leuchte (lx)

R1 (m) R2 (m) R3 (m) R3 (m)

- - 0.5 lx 0.5 lx 0.5 lx 0.5 lx

2.5 7 3.5 7 7 7

3 5 3.5 7 7 7

4 2.5 3.5 7.5 7.5 7.5

6 1.2 4 8 8 8

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

• 1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse
nach Norm EN 1838
• Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim
Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

Montagehöhe
(m)

Beleuchtungss
tärke

unterhalb der
Leuchte (lx)

R1 (m) R2 (m) R4 (m)

- - 1 lx 1 lx 1 lx

2.5 7 3 8 1

3 5 3 8.5 1

4 2.5 3 9.5 1

Datum: 20250527-135218
Herkunft: Teknoware Produktdatenbank
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